
Sicherheitseinheit

Ablauf mit
Geruchsverschluss

Chlorflasche Temperatursensor

Halteschelle

Blitzlicht-Hupe

Vakuum-Regelventil

Sammelleitung

Spezial
Aktivkohlefilter

RückschlagventilRippenrohr-
heizkörper

Druckerhöhungs-
pumpe

BetriebswasserGassensor Schrägsitzfilter

Lösungseinführung

Mischinjektor

Strömungsschalter

Gasdosiergerät
V10K
Manuell

Gasdosiergerät
V10K
Automatik

Gaswarngerät
GMS plus

Vakuum-
Kontakt-
manometer

Raumthermostat

Sicherheits-
schaltung

Betriebswasser
für Sprühanlage

Elektromagnetventil

Absperrventil

Vorratsbehälter für
Natriumthiosulfat-
lösung

Entleerung

Kugelhahn

Injektor

Düsen-
scheibe

Sprühdüse

Optional:
Auffangwanne

Typischer Anlagenaufbau
WT.025.100.010.ID.CN.0916

Chlorgasdosierung
V10K

Australien
+61 3 8720 6597
info.au@evoqua.com

China
+86 10 57076305
sales.cn@evoqua.com

Deutschland
+49 8221 9040
wtger@evoqua.com

Frankreich
+33 1 41 15 92 20
wtfra@evoqua.com

Großbritannien
+44 1732 771777
info.uk@evoqua.com

Kanada
+1 905 944 2800
canadainfo@evoqua.com

Singapur
+65 6830 7165
sales.sg@evoqua.com

USA
+1 856 507 9000
wt.us@evoqua.com

Wallace & Tiernan® Produkte weltweit


