
 

 

20.04.18, LM 

 

 

Spannungseinsatzbereich, Baureihe IL / ILI 

Range of operating voltage, type IL  

Intervalle de mises sous tension, version IL  

Rango de ajuste de tensión, variante de serie IL 

Campo di applicazione della tensione, serie IL 

 

Drehstrommotor, vierpolig 3~230V/400V, IL 

Three phase alternating current motor, quadripolar 3~230V/400V, IL 

Moteur à courant triphasé, quadripolare 3~230V/400V, IL 

Motor trifásico, cuatro polos 3~230V/400V, IL 

Motore a corrente trifase, a quattro poli 3~230V/400V, IL 

 
*Variante bis 690V ohne UL-Zulassung 

*Version up to 690V without UL-certification 

 

Hinweis:  Bg204 > ohne Stufenrohr mit Lüfter 375mm 

  Bg249 > wie Bg250 jedoch noch mit Lüfter 375mm 
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20.04.18, LM 

 

 

Drehstrommotor, vierpolig 3~230V/400V, ILI 

Three phase alternating current motor, quadripolar 3~230V/400V, ILI 

Moteur à courant triphasé, quadripolare 3~230V/400V, ILI 

Motor trifásico, cuatro polos 3~230V/400V, ILI 

Motore a corrente trifase, a quattro poli 3~230V/400V, ILI 

 
*Variante bis 690V ohne UL-Zulassung 

*Version up to 690V without UL-certification 

 

Hinweis:  Bg204 > ohne Stufenrohr mit Lüfter 375mm 

  Bg249 > wie Bg250 jedoch noch mit Lüfter 375mm 

 

mit b-seitigem Referenzlagerschild  

with bearing shield of reference on side b  

avec de référence flasque latérale b 

placa de referencia en el lado b  

con targhetta cuscinetti di riferimento lato b 
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