
Sensori induttivi

con distanze di commutazione standard

IW120NM50VA3
Numero d'ordinazione

Sensore induttivo

Dati tecnici

Distanza di commutazione 12 mm
Fattore di correzione acciaio inox V2A/CuZn/Al 0,73/0,50/0,48
Montaggio non schermato
Montaggio A/B/C/D in mm 18/18/36/14
Isteresi di commutazione < 15 %

Dati induttivo

Tensione di alimentazione 10...30 V DC
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V) < 6 mA
Frequenza di commutazione 200 Hz
Deriva termica < 10 %
Fascia temperatura -25...80 °C
Caduta di tensione uscita di commutazione < 2,5 V
Max. corrente di commutazione 200 mA
Corrente residua uscita di commutazione < 100 µA
Protezione contro i cortocircuiti sì
Protezione sovraccarico e inversione di polarità sì
Classe di protezione III

Dati elettrici

Materiale custodia CuZn, nichelato
Completamente incapsulato sì
Grado di protezione IP67
Tipo di connessione M12 × 1; 4-pin

Dati meccanici

MTTFd (EN ISO 13849-1) 3700,13 a
Dati tecnici di sicurezza

PNP contatto chiuso/aperto antivalente

Schema elettrico nr. 101
Nr. dei connettori idonea 2
Nr. della tecnica di fissaggio idonea 150

Prodotti aggiuntivi
PNP-NPN convertitore BG2V1P-N-2M



Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)
1 = Segnalazione dello stato di commutazione
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